


• После полного или частичного разряда необ-
ходимо немедленно приступить к заряду бата-
реи. 
• Хранение батареи в разряженном состоянии 
ведет к ее преждевременному выходу из строя.

*Примечание!
Помните, что при разряде плотность электро-
лита снижается. При снижении плотности элек-
тролита температура его замерзания повыша-
ется. Не храните батареи в незаряженном 
состоянии.

Внимание!
Для работы аккумуляторной батареи в буфер-
ном или поддерживающем режиме. После раз-
ряда в аварийном режиме, аккумуляторные 
батареи следует зарядить до напряжения в 
буферном режиме (см. п. 2.2). После достиже-
ния напряжения применить уравнительный 
заряд, согласно п. 2.3. После уравнительного 
заряда батарея переводится в нормальный 
режим работы.

2.2 Заряд
В зависимости от типа оборудования заряд 
может производиться при следующих режимах 
эксплуатации батарей:
a) Поддерживающий режим и буферный режим
В этих режимах потребители, источник посто-
янного тока и батарея подключены всегда 
параллельно. При этом зарядное напряжение 
одновременно является как напряжением экс-
плуатации батареи, так и напряжением обору-
дования-потребителя.
В поддерживающем режиме источник постоян-
ного тока всегда обеспечивает максимальный 
ток потребителя и заряд батареи. Батарея 
подает ток только в том случае, когда источник 
постоянного тока выходит из строя. 
В буферном режиме работы источник постоян-
ного тока не может обеспечить отдачу макси-
мального тока нагрузки со стороны потребите-
лей. Ток нагрузки временно превышает номи-
нальную мощность источника постоянного 
тока. Аккумулятор забирает на себя эти вре-
менные максимумы нагрузки. Это означает, что 
батарея не обладает неизменным полным заря-
дом.
Напряжение поддерживающего/буферного 
режима, измеряемое на концевых выводах бата-
реи, указанно в таблице 1.

Таблица 1

Категорически запрещено отбирать энергии 
больше чем номинальное значение энергии 
аккумуляторной батареи!

Внимание!
Аккумуляторные батареи, работающие в цикли-
ческом режиме, нельзя разряжать ниже 1,8 В/э-
лемент.
При заряде аккумуляторы не должны откло-
няться от вертикального положения в любую 
сторону более чем на 90°. При превышении 
максимальной температуры батарей до 45°С 
заряд следует прекратить или переключиться в 
поддерживающий режим для снижения темпе-
ратуры.

2.3 Уравнительный заряд
Ввиду возможных отклонений напряжений 
элементов от медианного значения рабочего 
напряжения в группе, следует предпринимать 
соответствующие меры, например, проводить 
уравнительный заряд.
Данный режим заряда проводится после глубо-
кого разряда или после хронического недоза-
ряда батареи. 
Режим предусматривает заряд с постоянным 
напряжением не менее 2,4 В/элемент не 
дольше 48 часов.
В некоторых случаях напряжение выравниваю-
щего заряда может быть не более 2,4 В.
Уравнительный заряд завершён, если ток 
потребления остается неизменным в течение 2 
часов. Зарядный ток в начальный момент вре-
мени не должен превышать заданный процент 
(см.таблицу 4 в п.2.4) от Сn (с течением времени 
заряда ток снижается).
При превышении максимальной температуры 
батарей до 45°С заряд следует прекратить или 
переключиться в поддерживающий режим для 
снижения температуры.

напряжения, то это может привести к 
значительному уменьшению емкости и 
сокращению срока службы аккумуляторной 
батареи.

Модель
Напряжение на концевых 

выводах батареи, В/эл, при
20°C  

Напряжение на концевых
выводах батареи, В/эл, при

25°C  

Все модели серий
GEL 2,30 2,27

б) Циклический режим (заряд/разряд)
При работе в циклическом режиме потребитель 
получает питание только от батареи. Этот 
режим работы зависит от особенностей режи-
мов эксплуатации системы, режимов заря-
да/разряда и должен быть согласован с произ-
водителем. 

Модель
Напряжение на концевых 

выводах батареи, В/эл, при
20°C  

Напряжение на концевых
выводах батареи, В/эл, при

25°C  

Все модели серий
GEL 2,37 2,35

После аварийного срабатывания и восстанов-
ления сети аккумуляторная батарея переходит 
в режим заряда. Значения напряжения заряда 
указаны в таблице 2.

Таблица 2

Модель
Напряжение на концевых 

выводах батареи, В/эл, при
20°C  

Напряжение на концевых
выводах батареи, В/эл, при

25°C  

Все модели серий
GEL 2,37 2,35

В данном режиме напряжение заряда не 
должно превышать значения, приведенные в 
таблице 3.

Таблица 3



ВНИМАНИЕ!
60°С – это температура после которой 
гарантировано происходит необратимое 
разрушение АКБ! Нормальная температура 
эксплуатации 20°С или 25°С, в зависимости от 
серии АКБ.






