
СИСТЕМА НАКОПЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

POWERWALL



О ПРОДУКТЕ
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POWERWALL – линейка литиевых накопителей 

постоянного тока для частных домовладений и 

малых коммерческих объектов.

Это технически более совершенная замена 

свинцово-кислотным аккумуляторам.



ПРОИЗВОДСТВО
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Продукт уникален тем, что весь цикл разработки и 

производства осуществляется в России, на собственной 

производственной площадке компании ENERGON в г. 

Балашиха (Московская область). 

• Быстрый сервис, обслуживание за счет близкого 

расположения и наличия компонентов.

• Возможность поставки под потребность клиента без 

склада.



ГРАФИК ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
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КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ 3000



ГРАФИК САМОРАЗРЯДА
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ОЧЕНЬ НИЗКИЙ САМОРАЗРЯД ПО СРАВНЕНИЮ C СКА



БЕЗОПАСНОСТЬ
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• POWERWALL - накопитель постоянного тока на базе 

технологии LiFePO4.

• Безопасный, компактный, не требующий 

обслуживания. 

• За стабильность протекания процессов заряда и 

разряда отвечает встроенная BMS.

• Пречардж резистор обеспечивает безопасную 

коммутацию с инвертором, без возникновения искры.

• Встроенный автомат DC тока, предотвращает выход 

POWERWALL из строя.



НАСТРОЙКА ИНВЕРТОРА

Наименование
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DELTA POWERWALL 4.8KWH 48V 

Мах ток разряда

100 А

Мах ток заряда

100 А

Мах напряжение заряда

53,5 В пост. тока

Мin напряжение разряда 

37,5 В пост. тока 

(глубина разряда 100%)

40,5 В пост. тока 

(глубина разряда 80%)

(напряжение окончания разряда)
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СНЭ В СОСТАВЕ СЭС

ЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

В случае использования POWERWALL в 

комплекте СЭС, он будет компактным, 

безопасным и удобным накопителем тока, 

который позволит сэкономить на дневном 

тарифе за электроэнергию.



НЕОБХОДИМАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Для полноценного использования необходимо приобрести:

▪ POWERWALL 

▪ Инвертор SMARTWATT PLUS или HYBRID

(оптимально – комплект СЭС с инвертором)

Рекомендуется как замена устаревших СКА при наличии уже 
имеющейся СЭС любого производителя с АКБ номиналом 48 В.
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• Сделано в России. Гарантия 3 года, сервис в России.

• Собран на базе LiFePO4 ячеек высокого класса.

• POWERWALL 100 Ач, 4,8 кВт·ч – обеспечит электроэнергией 

небольшую квартиру с двумя жильцами в течение суток.

• Срок службы >6000 циклов = более 15 лет, при глубине разряда 

80 % / 25 °С

• Рабочая температура от 0 °С до 55 °С – лучше чем у СКА.

• Совместим с универсальным кабельным коробом 100 x 80 мм, 

эстетично смотрится.

• Кронштейн на стену поставляется в комплекте.

• Максимальное количество параллельно подключенных 

накопителей - 15 шт.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ


