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Конструктивные особенности

Долговечность конструктивных элементов 
аккумуляторной батареи достигается за счет 
обработки электродных решеток и борн специ-
альным легирующим составом, снижающим 
скорость ползучести свинцового сплава.

Включение в состав намазной пасты АКБ 
мультикомпонентных ингибиторов позволяет 
замедлить процесс старения аккумуляторов, 
наблюдающийся при отклонении от стандартных 
условий эксплуатации

Микроволокна в составе активной массы, увеличи-
вают смачиваемость пластин препятствуют 
разрушительному влиянию вибрации и обеспечи-
вают увеличенное время работы в стартерном 
режиме. 

Внедрение трехкомпонетного состава дополни-
тельных агентов, снижает интенсивность негатив-
ных реакций, влияющих на потерю ресурса 
аккумуляторной батареи. 

џ  Технология AGM
џ  Полностью необслуживаемый
џ Карбоновые присадки в составе активной массы
џ  Стабилизационная защита от вибрации
џ Двойные клеммы для работы в стартерно-тяговом режиме

Аккумуляторы двойного назначения для водного транспорта серии 
DELTA MR  могут использоваться как для запуска двигателя, так и в 
качестве источника сервисного питания для оснастки и электрони-
ки. Cерия MR - объединяет высокие стартерные свойства и устой-
чиовсть к работе в циклическом режиме. Влагозащищенный корпус 
и технология AGM обеспечивают беспроблемную работу аккумуля-
тора на водном транспорте и эффективно минимизируют 
негативное влияние вибрации, влажности и брызг. 

Включение в намазную пасту графенового 
ингибитора образует на электродной
пластине токопроводящие дорожки для 
равномерногораспределения энергии.
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DELTA — промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 
2001 года. DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных 
в зависимости от назначения: от систем телекоммуникаций и связи до источников беспере-
бойного питания и мототехники и автомобилей.

Длина, мм..................................................................306

Ширина, мм............................................................. 168

Высота, мм.................................................................225

Вес с электролитом, кг......................................... 28

Полярность……………………………… прямая ( +      -)

Габариты (�3мм)

Напряжение, В...................................................................12В

Емкость, Ач (20ч; 10.5В)......................................... 95 АЧ

Саморазряд................................................... 2.5% в месяц

Температурный режим.....................от -30°C до �70°C

Максимальный ток заряда, А …………………………....27A

Технические характеристики

Напряжение заряда, В ( )……………………………25°C 14.5В

CCA (заводской стандарт).....................................810 A

Стартерный ток

Число циклов 
(25°С)

100% разряд....................400
80% разряд…....................600
50% разряд…...................800

Компонент Полож. пластина Отриц. пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Электролит

Материал Диоксид свинца Свинец ABS-пластик ABS-пластик Каучук Свинец Серная кислота

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клеммы…………конус (19.5) + тип F (винтовые)

В/Эл-т 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 45MIN 60MIN 90MIN 120MIN 180MIN 600MIN

1.60V 318 241 188 115 85 66 49.70 38.00 28.90 9.88

1.75V 284 215 169 103 77 59 44.70 34.00 25.90 9.50

Разряд постоянным током (25°C)
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